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ＵＳＡハゴー社の単式ノズルは、オイルバーナの燃料噴射用や、
一般用途の水噴霧用に使用できます。噴霧のパターンはソリッド、
セミソリッド、ホローの３種類。　
噴霧角度は３０、４５、６０、７０、８０､９０度の６種類。
噴霧量は0.65ＧＰＨ～120GＰＨまで揃っています。
また、取付用にＮＡ型のノズルアダプター、停止時の後だれ
防止用にＣＯＶ型カットオフ弁がご利用頂けます。

SS：セミソリッド Semi solid B：ソリッド Solid

H：ホロー Hollow P：ソリッド Solid

LC：セミソリッド Semi solid
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Bタイプ

Pタイプ

LCタイプ
GPH
0.65
0.75
0.85
0.90
1.00
1.10
1.20
1.25
1.35
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GPH
35.0
40.0
45.0
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80.0
90.0
100.0
120.0
150.0

45°60° 70° 80°

45°60° 70° 80°

60° 80°45°60° 70° 80°90° 30°45°60° 70° 80°

15G-60°-SS

噴霧パターン　ＳＳ
噴霧角度　60°
噴霧流量　15ガロン

標準在庫品

受注発注品　
（最低発注ロット数、納期は
お問い合わせ下さい。）

非生産品×

仕様

外形図

フィルタータイプ　

A

焼結
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標準
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ショート

30

Amm13.5ｍｍ

ＳＵＳ

～1.35GPH　　40ミクロン、銅焼結金属

1.35～GPH　　120メッシュ　SUS(本体は真鍮)

長さ　標準（13.5mm）又は　ショート（9.5mm）

ＬＣタイプはフィルター無し

粘度35ＳＳＵ（2.7ｍｍ2/Ｓ）＠37.8℃

比重0.825＠15.6℃

圧力　100ｐｓｉ（0.69ＭＰａ）

0.3～0.45ＧＰＨ＝+10％/-0％

0.5～0.85ＧＰＨ＝+5％/-3％

1.0～1.5ＧＰＨ＝+5％/-2％

1.65ＧＰＨ～＝+2.5％/-2.5％

30°、45°＝+10°/-0°

60°～90°＝+5°/-0°

ノズル本体材質

フィルター

テストオイル

流量公差

噴霧角度公差

ご注文指定方法

在庫表セミソリッドＳＳタイプ

ノズル
単式ノズル

ノズル
単式ノズル

ソリッドＢタイプ Ｂ円錐形に中に空間を持たせず、噴霧します。
振動燃焼、燃焼騒音を少なくし、均質で安定した燃焼を
実現する設計になっています。
（容器キャップは黒）

ソリッドＰタイプ ＰBタイプノズルと同じ特性を持っています。またサイズが
大きくなるにつれ、中の空間が広がっていきます。
振動燃焼、燃焼騒音を少なくし、均質で安定した燃焼が
可能な設計になっています。
（容器キャップは緑）

セミソリッドＬＣタイプ ＬＣ

ホローＨタイプ Ｈ
SSノズルの大型版。サイズは 35～120GPH まで。
SSノズル同様全ての用途にご使用いただけます。
（容器キャップは青）

円錐形の外周円に沿って均質に噴霧します。バーナーの中小
型機種で火炎をやや広げて燃焼させる時に適しています。
（容器キャップは赤）

ＳＳSSノズルは最も一般的なノズルです。小型バーナーから超大
型バーナーに至るまで、広い流量範囲と噴霧角度の中から目
的に応じて選ぶことができます。
（容器キャップは青）
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※45°も在庫している
場合がございますので、
お問い合わせ下さい。

※在庫は流動的ですので、
納期がかかる場合がございます。
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